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IDENTIFICACAO POSTAL

Morada R EUGENIO DE CASTRO, 100, 1°, HAB.11
Localidade PORTO

Freguesia RAMALDE

Concelho PORTO GPS 41.164254, -8.646820

IDENTIFICAGAO PREDIAL/FISCAL
Conservatéria do Registo Predial de PORTO
N° de Inscrigdo na Conservatéria 2858

Artigo Matricial n® 05472 Fragdo Auténoma AV

INFORMACAD ADICIONAL
Area (til de Pavimento 261,45 m?

Este certificado apresenta a classificag@o energética deste edificio ou fragdo. Esta classificagao é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigdes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigbes minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estio obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na
utilizagdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sdo apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condigbes padrdo.
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Certficagao Energética Certificado Energético
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EDIFiCI0S SCE152260420

DESCRICAO SUCINTA DO EDIFICIO OU FRAGAD

0 edificio localiza-se no concelho de Porto, distrito de Porto, a uma altitude de 62 metros e a2 uma distancia a costa inferior a 5 km e é do lipo "habitagao".

A fragdo em estudo & de tipologia T5, possui area (til de pavimento de 261,45 m® e localiza-se no Gltimo piso.

As necessidades de aguecimento s3o satisfeitas através de um sistema constituido por recuperador de calor a biomassa-lenha e por split - ar a eletricidade.
As necessidades de arrefecimento sdo satisfeitas através de um sistema constituido por split - ar a eletricidade. As necessidades de aguas quentes
sanitarias sdo satisfeitas através de um sistema constituido por termoacumulador a eletricidade.

A ventilagio processa-se de forma natural através da caixilharia e exausto através das instalagdes sanitarias e cozinha. Ndo possui aberturas ou
dispositivos de admissao de ar na envolvente. Os vdos envidragados, pela sua distribuicdo, permitem efetuar o arrefecimento notumo.

COMPORTAMENTO TERMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAGAO

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitagdo. Uma classificacéo de 5 estrelas, expressa
a referéncia adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condigdes climaticas onde o edificio se localiza.

Tipo Descrigao das Principais Sclucdes Classificacao
Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960) i W7y
PAREDES : 3
Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960)
COBERTURAS Cobertura harizontal sem isolamento térmico
PAVIMENTOS
JANELAS Janela Dupla com Caixilharia metalica sem corte térmico com vidro simples e com protegéio solar entre os iy i ¥ ¥ ¥

vaos

SolugSes sem isolamento, referem-se a solugdes onde ndo existe isolamento térmico ou que néo foi possivel comprovar a sua existéncia. TRy
A classificacZio de janelas, inclui o contributo de eventuais dispositivos de oclusdo notuma. S s b s 4

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITAGAO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado & climatizagdo e para o conforto na habitag@o. A informag&o apresentada,
indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

E 15% 43% i 39%
% Ventilagao Coberi::ra ':."._ Caberiura
- ‘ 7 ‘s
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Certificado Energetico
Edificio de Habitagdo
SCE152260420

PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e t&ém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementagao destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificacdo energética,

o — Reducdo Anual Classe
i\;i-dt'ii Aplicagido Descricao da Medida de Melhoria Proposta gg?ﬁfﬁig;l‘ﬁg Estimada da Energética
RO ' Fatura Energética {ap6s medida)
o Isolamento térmico em paredes exteriores — :
i I aplicagdo pelo interior com revestimento leve 6.500€ até 240€
9 PN Isolamento térmico de cobertura plana - aplicagéo :
sob: & taii 13.400€ até 1.060€
9 Instalagdo de sistema solar térmico individual — )
| sistema termossifao 1.600€ ate 710€

© Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes pdginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

o & 9 + o Representa o impacto a nivel financeiro e do desempenho energético na habitagdo, que este conjunto de medidas de melhoria tera,
se for implementado.

& %

21.500€ ate 2.010€

CUSTO TOTAL ESTIMADO REDUGAO ANUAL CLASSE ENERGETICA
DO INVESTIMENTO ESTIMADA DA FATURA APOS MEDIDA

RECOMENDAGOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Os sistemas técnicos dos edificios de habitagdo, com especial relevancia para os equipamentos responsaveis pela produgao de aguas
quentes sanitarias, aquecimento e arrefecimento sdo determinantes no consumo de energia. Face a essa importancia & essencial que
sejam promovidas, com regularidade, agdes que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas
com caldeiras que produzam agua quente sanitaria efou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, &
recomendavel que sejam realizadas agdes de manutencéo e inspegéo regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas agbes
contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificacdes, garantir a seguranca e o funcionamento otimizado
do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagdes de aquisigéo de novos equipamentos ou de substituigdo dos atuais, devera obter, através de um técnico qualificado,
informacéo sobre o dimensionamento e caracteristicas adequadas em fungéo das necessidades. A escolha correta de um equipamento
permitira otimizar os custos energéticos e de manutencéo durante a vida til do mesmo.

Estas recomendagées foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagées sobre como
melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.
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O Certificagio Energética Certificado Energetico
N\ ©Ar Interior Edificio de Habitaggo
EDIFiCI0S SCE152260420

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, dgua, biomassa, geotermia entre outras, cuja ulilizaggo para
suprimento dos diversos usos no edificio coniribui para a redugio do consumo de energia fossil deste.

e

Emissdes COz - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cendrio
de referéncia determinado para efeito de comparagdo com o edificio real.

Condigdes Padrdo - Condigdes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
de 18°C na estacdo de aquecimento e 25°C na estagdo de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de agua quente
sanitaria, em fungéo da tipologia da habitagéo.

INFORMACAO ADICIONAL

Tipo de Cerlificado Existente R 2093" R 2076

Nome do PQ ANTENOR AREAL GARRIDO TEIXEIRA FERREIRA
Numero do PQ PQ01026
Data de Emissao 05/07/2017

Morada Alternativa R EUGENIO DE CASTRO, 100, 1°, hab.11

FmMmoOo®m» >

de

; - Jativas a0s cetificad Ridos v
compreendido entre dez-2013 a jun-2017 e respeitantes aos edificios de lipologia habitag3o.

NOTAS E OBSERVAGOES

A classe energética foi determinada com base na comparagdo do desempenho energético do edificio nas condigbes em que este se encontra, face ao
desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condigdes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizagéo no edificio/fragdo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparacgdes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificioffragdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupacdo e padroes de
comportamento dos utilizadores.

Para efeitos de calculo foram seguidas as disposigbes do Decreto-Lei 118/2013, Portaria 349-B/2013, Despachos (extratos) n® 15793 -D aH e | a K/2013,
ITE 50 e ITE 54 do LNEC. As regras de simplificagdes adotadas no calculo para edificios existentes basearam-se no Despacho (extrato) n® 15793/E 2013.
Os coeficientes de redugéo de perdas, elementos em contato com o solo, pontes térmicas lineares, superficiais, classe de inércia e sombreamentos foram
calculados de acordo com o disposto no despacho referido anteriormente tendo-se aplicada a metodologia simplificada. Os coeficientes de transmissao
térmica dos elementos opacos da envolvente vertical sido majorados em 35%.

No presente cerlificado os valores para o factor solar maximo admissivel indicados, devem ser apenas tomados como valores meramente indicativos para
efeitos de identificacdo de oportunidades de melhoria. Os valores dos coeficientes de transmiss&o térmica de referéncia foram obtidos através da Portaria
349-B/2013.
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Certificado Energético
Edificio de Habitagéo
SCE152260420

Esla seccéo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagdo do
edificio/fragdo. Esta informagdo encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugbes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto efou durante a visita ao imével. As solugdes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informagao recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagdo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

Sigia Descrigao Valor/ Referéncia  Descricao Valor
Nic Necessidades nominais anuais de energia Gtil para aquecimento (kWh/m?.ano) 60,4 /27,1 Altitude 62m
Nvc Necessidades nominais anuais de energia til para arrefecimento (kWh/m?.ano) 12,4/91 Graus-dia (18° C) 1199
Qa Energia Util para preparagiio de dgua quente sanitaria (kWh/ano) 3.565,9/3.565,9 Temperatura média exterior (1/v) 10,1/20,9°¢c
Wvm Energia elétrica necesséria ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0,0 Zona Climatica de inverno "
Eren Energia produzida a partir de fontes renovaveis para usos regulados (kWh/ano) 5.265,3/0,0* Zona Climatica de verdo V2
Eren, ext  Energia produzida a pariir de fontes renovéveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Duragdo da estagdo de aquecimento 6,1 meses
Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia primaria (kWhep/m?.ano) 158,1/88,6 Duracdo da estagdo de arrefecimento 4,0 meses

* respeitanle & contribuigio minima a que estdo sujeitos os edificios novos ou grandes intervencGes, quando aplicavel

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Coeficiente de Transmissao Térmica*

Area Total [wim?.2C]
Descrigao dos Elementos identificados & Orientagao ST
[m?] Solugéo Referéncia Maximo
Parede exterior, fluxo horizontal’, constituida do exterior para o interior por: 21
alvenaria (0,35 m ou superior), incluindo revestimentos exterior e interior N
olugdo construtiva expectavel). |
(solugdo co P ) 3 3% 51 0,96 0,50 .
* & &
38
Parede interior, fluxo ‘horizontal', constituida do espaco ndo Uutil (ENU) para
o interior por: alvenaria (0,23 — 0,29 m), incluindo revestimentos exterior e
interior (solu¢é@o construtiva expectavel). 20,2 1,16 0,50 -
W
Parede interior, fluxo 'horizontal', constituida do espago néo util (ENU) para
o interior por: alvenaria (0,35 m ou superior), incluindo revestimentos
exterior e interior (solugdo construtiva expectavel). 28,0 0,88 0,50 -
* &k
Cober
Cobertura exterior, fluxo 'vertical ascendente’, constituida do exterior para o
interior por: Cobertura horizontal em laje aligeirada (0,23 - 0,25 m) com
vigotas pré-esforcadas e abobadilhas ceramicas, incluindo protecao leve, 2222 1,25 0,40 -
camada de reguiarizagdo e revestimento inferior (solugdo construtiva b
expectavel).
* Menores valores representam soluges mais eficientes,
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
: : ’ Direcgdo Geral 5de8
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Certificacdo Energética Certificado Energético
e Ar Interior Edificio de Habitacdo
EDIFiCIOS SCE152260420

Medida de Meihoria ) Isolamento térmico em paredes exteriores — aplicagéo pelo interior com revestimento leve

Uso Novos Indicadores de Qutros Beneficios
Desempenho

Medida calculada tendo em conta a aplicagdo de poliestireno expandido

extrudido (XPS) com 0,08 m de espessura, revestido com placas de gesso ® M:?és @ @ s
cartonado. Esta medida reduz as perdas térmicas bem como o risco de efidente 5
condensagdes interiores, melhorando as condigdes de conforto dos espagos,
em especial no invermo.
53%
® MENOS
eficiente
46%
5] MENOS £
eficiente
® - os
Medida de Melhoria @ Isolamento térmico de coberlura plana - aplicagsio sob a laje
Uso Novos Indicadores de Outros Beneficios
Desempenho
Medida calculada tendo em conta a aplicagéo de poliestireno expandido 1%
extrudido (XPS) com 0,10m de espessura, revestido com placas de gesso ® MENOS @ @
cartonado. Esta medida reduz as perdas térmicas e elimina as condensagdes eficiente
que eventualmente existam no interior, melhorando as condigbes de conforto
dos espacgos e tem como objectivo a redugdo das perdas de energia através
da envolvente, reflectindo-se principalmente na diminuigao das necessidades 10%
nominais de aquecimento na estagéo de Inverno. D MENOS PAT
eficiente
46%
@ MENOS EiM REK NnE
eficiente
® = canl

VAOS ENVIDRACADOS

Coef. de Transmissido

Area Total Térmica™[Wim*.C] Fator Solar

Descriggo dos Elementos Identificados e Orientacao T -
o Solugdo Referéncia Vidro Global

Vao envidracado vertical exterior constituido, do exterior para o interior
por: caixilharia dupla, com a seguinte composigao:
- caixilharia 1 em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'correr’,
sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm). N
- caixilharia 2 em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'correr’, e
sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm). P 2,20 2,80 0.72 0.06
Sistema de protegéo do envidragado constituido, do exterior para o 29 ke

interior, por:
1 - 'Persiana de réguas metalicas ou plasticas', de cor ‘clara’ (protegéo
mével intermédia)

Vé&o envidragado vertical exterior constituido, do exterior para o interior
por: caixilharia dupla, com a seguinte composigdo:

- caixilharia 1 em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 11
‘giratoria’, sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm).

- caixilharia 2 em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura 'correr’,

sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm). e 55 2,20 2,80 0.72 0.08
Sistema de protegdo do envidragado constituido, do exterior para o EdkhE
interior, por: 10

1 - 'Persiana de réguas metalicas ou plasticas’, de cor 'clara' (protecéo
mavel intermédia)

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Certificagio Energética Certificado Energético
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Vo envidragado vertical interior constituido, do espago néo til (ENU)
para o interior por: caixitharia dupla, com a seguinte compaosicao:

- caixilharia 1 em aluminio sem corle térmico, sistema de abertura 'correr’,
sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm).

- caixilharia 2 em aluminio sem corle térmico, sistema de abertura 'correr’, 58 180 280 -
sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm). g . !

Sistema de protegao do envidragado constituido, do espago nio util para o Thkdk

interior, por:

1 - 'Persiana de réguas metalicas ou plasticas’, de cor 'clara’ (prote¢do

movel intermédia)

Vao envidragado vertical interior constituido, do espaco ndo Gtil (ENU)

para o interior por: caixilharia dupla, com a seguinte composig&o:

- caixilharia 1 em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura "correr’,

sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm).

- caixitharia 2 em aluminio sem corte térmico, sistema de abertura ‘correr’, 58 240 2,80 -
sem quadricula. Vidro simples (incolor 6mm).

Sistema de prote¢ao do envidragado constituido, do espago nao Ol para o
interior, por:

1 -'Cortinas transparentes’, de cor ‘clara’ (protegio mavel interior)

dkdkikk

* Menores valores representam soluges mais eficientes.

SISTEMAS TECNICOS E VENTILAGAO

Consumo Poténcia Perdas estaticas
Descrigdo dos Elementaos Identificados Uso de Energia Instalada j
[kWh/ano] kW] Solugdo Maximo
Termoacumulador
Termoacumulador. O sistema utiliza como fonte de energia
"Eletricidade". Considerou-se: eficiéncia de 0,72 para AQS.
o 5.502,98 =

Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para aguas quentes sanitarias de 0.00 kW.

*Valores menores representam solugdes mais eficientes.

Desempenho

Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descrigao dos Elementos ldentificados : Uso de Energia Instalada
sy L Solugéio Ref.
Recuperador de calor
Recuperador de calor. O sistema utiliza como fonte de energia
"Biomassa-Lenha". Considerou-se: eficiéncia de 0,6 para aquecimento.
S 5.265,29 - 0,60 0,89

Sistema do tipo Recuperador de calor, composto por 1 unidade, com
uma poténcia para aquecimento de 0.00 kW.O sistema apresenta, ainda,
um contributo de energia renovavel - Eren - de 5265.29 kWh.

*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.

Desempenho

Consumao Poténcia Nominal/Sazonal™
Descrigao dos Elementos ldentificados Uso de Energia Instalada i
[kWh/ano] (kW] Soluggo Ref

Split

Split. O sistema utiliza como fonte de energia "Eletricidade". Considerou-
se: eficiéncia de 2,25 para aquecimento. eficiéncia de 2,25 para ® 2.246,52 - 2,25 3,40
arrefecimento.

Sisterna do tipo Split, composto por 1 unidade, com uma poténcia para ® 464,35 . 225 3,00
aquecimento de 0.00 kW e para arrefecimento de 0.00 kW.
*Valores maiores repr m solugbes mais efici
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Descrigcio dos Elementos ldentificados Taxa nominal de renovagao de ar (')

Uso e e - -
Solugdo Minimo
Ventilagdo
A ventilagdo processa-se de forma natural através da caixilharia e
exaustdo através das instalagdes sanitarias e cozinha. Nao possui
aberturas ou dispositivos de admissao de ar na envolvente. Os vios e 0,23 0,40
envidragados, pela sua distribuigdo, permitem efetuar o arrefecimento
noturmo.
Medida de Methoria @ Instalagdo de sistema solar térmico individual — sistema termossifio
Uso Novos Indicadores de Qutros Beneficios
Desempenho
A instalag&o solar térmica devera ser composta por sistemas e/ou coletores 1139
certificados de acordo com as Normas EN 12976 ou 12975, respetivamente. 9 MENOS @ @
Devera, quando aplicavel, incluir a instalagdo de um relégio programavel e eficiente
acessivel, para a atuagdo da resisténcia de forma que, durante o dia, o
depésito possa receber energia proveniente do coletor solar. O sistema
devera ser instalado por instalador devidamente qualificado. Devera ser 53%
efetuado o registo da inslalagdo e manutengio em base de dados criada e S MENOS FT Gk 5EG
gerida pela entidade gestora do SCE, em condigdes a definir por Despacho eficiente
do Diretor-Geral de Energia e Geologia.
78%
6’ MAIS P REN
eficiente
. B S
Legenda:
Uso
Aguecimento Amrefecimento Agua Quente -+ Outros Usos Ventilagdo e
D Mbeme " @ Amaoamento €3 Sanitéda 4 (Eren Ext) @ Extracss
Qulros Bensficios
Outros beneficios que poderdo ocorrer apés a implementagfio da medida de melhoria
@ Redugdio de necessidades de ensigia e Melhoria das condigdes de conforto témico @ Melhoria das condigdes de conforto acistico
@ Prevencao ou redugdo de patologias e Melhotia da qualidade do ar interior @ Melhoria das condiges de seguranga
@ Facilidade de implementagao @ Promog3o de energia proveniente de fontes renovaveis e Melhoria da qualidade visual e prestigio

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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