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CERTIFICAGAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

IDENTIFICAGAO POSTAL

Morada CC MOINHO DE VENTO, 7, 2 ESQ

Localidade QUELUZ

Freguesia QUELUZ E BELAS

Concelho SINTRA GPS 38.763679, -9.256046

IDENTIFICACAQO PREDIAL/FISCAL

Conservatoria do Registo Predial de QUELUZ

N® de Inscrigdo na Conservatoria 302

Artigo Matricial n® 1543 Fragdo Autonoma G

- INFORMACAO ADICIONAL
[ Jig] Area Total de Pavimento 72,99 m?
Este certificado apresenta a classificagao energética deste edificio ou fragdo. Esta classificagdo é calculada comparando o desempenho

energético deste edificio nas condigdes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigbes minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estao obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO ; ' SSE ENERGETICA ; :

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na i i Julho  Dez Jan Juitha
LI A : Mais eficiente 2006 2013 2016 W 2021

utilizagdo de energia, incluinde o contributo de fontes

renovaveis. Sdo apresentados comparativamente a um valor

de referéncia e calculados em condigdes padréo.

Aquecimento
® Ambiente 6 40/0

SEN MENOS ; Minimo:

. ” srs s s e ssase s A se s s s e ese s
Referencia: 30 kwh/m.ano eficiente } ; Edificios Novos
Edificio: 50 kwhim? ano que a referéncia
Renovavel - %

Arrefecimento
® Ambiente 1 40/0

S Minimao: 2
Referéncia: 3,6 kWhim*.ano MAIS = S G Renovacao.
eficiente Dl 144%
Edificio: 31 kwhime ano que a referéncia
Renovavel -%

Agua Quente

Sanitaria ‘1 60/0 : F _.Mais de 251%

Referéncia: 37 kWhim?.ano M.ENOS
eficiente = =

Edificio: 42 kWhim?.ano que a referéncia ENERGIA RENOVAVEL EMISSOES DE CO;
Renovavel -

Contributo de energia renovavel no consumo  Emissdes de CO; estimadas devido ao

de energia deste edificio. consumo de energia.

s\lﬂla oo
DY 0% € 1,90
& toneladas/ano
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DESCRIGAO SUCINTA DO EDIFICIO OU FRACAO

Certificagao energética de fraccdo de habitagdo em p.h., com um piso(s), localizado(a) ao nivel do piso 2 (entre pisos) de um edificio multifamiliar de cinco
piso(s), com rede predial de gas, com estrutura em construgdo mista de ago e betdo armado, inserido(a) em zona urbana, no concelho de Sintra, distrito
de(o) Lisboa, a uma altitude de 141m e a 11.6km da costa, cuja construgdo é de 1971 a 1980 (com base nos documentos existentes), de tipologia T2, com
uma drea Util de 72.99m? e um pé-direito médio de 2.77m, com a fachada principal orientada a Sul, inércia térmica média, constituido(a) por 1 piso(s) com
Ventilagao natural, ndo cumprindo a NP 1037-1;

Sistemas técnicos: 1 esquentador a gds butano para AQS; Sem sistemas de arrefecimento e aquecimento;

COMPORTAMENTO TERMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAGAO:

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitagdo. Uma classificagdo de 5 estrelas, expressa
a referéncia adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condigdes climaticas onde o edificio se localiza.

Tipo Descricao das Principais Solugées Classificagao
Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960) rie Wy
PAREDES =
Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960) - & i
COBERTURAS
PAVIMENTOS
JANELAS Janela Simples com Caixilharia metalica sem corte térmico com vidro simples e com protegdo solar pelo T

interior

Solugoes sem isolamento, referem-se a solugdes onde nao existe isolamento térmico ou que ndo foi possivel comprovar a sua existéncia. Sl
A classificagdo de janelas, inclui o contributo de eventuais disposilivos de oclusao noturna. e rde

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITACAO

Os elementlos construtives contribuem para o consumo de energia associado a climatizagdo e para o conforto na habitacdo. A informagéo apresentada,
indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

wif 17% 0% 0%
:jﬁi}f\ Ventilagao Cobertura Cobertura
AT E
™ &
INVERNO @
o - | 0
64% —_ 51% 52% E M o
e 1 e Paredes Janelas o - ¢
- PIOR Janelas 48 » .. MELHOR W, ¢ cpoas
Gue a FEfEf[}ﬂCIa que a reierencia 35 /D
Internos
0%
Pavimeanto
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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DOS EDIFICIOS SCE335366430

PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificade e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementagdo destas medidas, para alem de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificag@o energética.

7t B
Classe

N° da ; " ? o >usto Estims Reducao Anual da o
‘J Cf‘_ Aplicagao Descricao da Medida de Melhoria Proposta ('UQL,O L Umndo 'v-:cc “_(- =20 A‘?U?ﬂ_“_’ Energética
Medida : do Investimento Fatura Energética P i
(apos medida)
@ Isolamento térmico em paredes exteriores - )
I I aplicagdo pelo interior com revestimento leve 720€ até 170€
Substituigdo de vaos envidragados existentes por
@ i i novos vaos envidragados de classe energética A 4 050€ até 150€

(classificagdo CLASSE+)

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA - : s e

@ 2 @ Representa o impacto a nivel financeiro e do desempenho energético na habitagéo, que este conjunto de medidas de melhoria tera, se for
implementado.

ate 31 0€

CUSTO TOTAL ESTIMADO REDUGCAOD ANUAL CLASSE ENERGETICA
DO INVESTIMENTO DA FATURA APOS MEDIDA

RECOMENDAGOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Os sistemas técnicos dos edificios de habitagdo, com especial relevancia para os equipamentos responsaveis pela produgdo de aguas
quentes sanitarias, aquecimento e arrefecimento sdo determinantes no consumo de energia. Face a essa importancia é essencial que
sejam promovidas, com regularidade, agdes que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas
com caldeiras que produzam agua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, é
recomendavel que sejam realizadas agdes de manutencéo e inspecéo regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas agdes
contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificagdes, garantir a seguranca e o funcionamento otimizado
do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situacoes de aquisicdo de novos equipamentos ou de substituigdo dos atuais, devera obter, através de um técnico qualificado,
informagao sobre o dimensionamento e caracteristicas adequadas em funcg&o das necessidades. A escolha correta de um equipamento
permitird otimizar os custos energéticos e de manutencao durante a vida (til do mesmo.

Estas recomendacdes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informacgdes sobre como
melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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DEFINIGOES

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, agua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagdo para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugdo do consumo de energia fossil deste.

Emissdes COz - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenario
de referéncia determinado para efeito de comparagao com o edificio real.

Condigdes Padrao - Condigbes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
de 18°C na estacédo de aquecimento e 25°C na estacdo de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de agua quente
sanitaria, em fungao da tipologia da habitagao.

INFORMACAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Existente s £2013° R 2016

Nome do PQ SARA CRISTINA PEIXOTO GOMES RODRIGUES A

Nimero do PQ PQ02355 g

Data de Emissao 02/04/2024 C 31,2%

: D 27,7%

Morada Alternativa CC MOINHO DE VENTO, 7, 2 ESQ E
F a5 |
Distribuigao de classes energéticas relalivas aos cerlificados emilidos no periodo
compreendido entre dez-2013 a jul-2018 e respeitantes aos edificios de tipologia habitagao.

NOTAS E OBSERVAGOES ; o : ;

A classe energética foi determinada com base na comparacdo do desempenho energético do edificio nas condigdes em que este se encontra, face ao
desempenho que 0 mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condicées de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizagao no edificio/fragéo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagoes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fragdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupacgao e padrées de
comportamento dos utilizadores.

Os elementos de base ao presente Certificado foram recolhidos com base na observagéo e levantamento local.
Nao foram efectuados ensaios destrutivos a fim de confirmar estes elementos.

O ano de construgao esta definido com base nos documentos recebidos, os quais foram previamente requeridos ao proprietario.
Documentagdo base ao estudo:
- Dec.-Lei 101D/2020;

- ITE 50 LNEC;

- Caderneta Predial e Certidao de Teor;
- Levantamento dimensional;

Consideracgoes de calculo:

-Desconhecendo-se a posi¢éo da estrutura de suporte do edificio, considerou-se uma majoragdo de 35% nos coeficientes de transmissdo térmica das
paredes de modo a compensar a possivel existéncia de pontes térmicas planas, de acordo com o Despacho n.° 15793-E/2013.

-Os consumos de agua quente e de energia para climatizacio sdo baseados em valores padrdo regulamentares pois cada familia tem os seus proprios
habitos de consumo e & impossivel determinar esses habitos sem uma analise continua dos consumos a longo termo;

-Os tipos de paredes e lajes considerados tém base na idade aparente do edificio e na espessura das paredes e nao em qualquer ensaio destrutivo ou por
sondagem.

Nao foi possivel visitar (por falta de ou muito dificil acesso):
-a cobertura do edificio;

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Diregao Geral 4de 8
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Esta secgdo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificacdo do
edificio/fragéo. Esta informagao encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relativos ao local do edificia, bem
como as solugbes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto efou durante a visita ao imdvel. As solugdes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informacao recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagdo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

:RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES o : : - DADOS CLIMATICOS =

Sigla Descricao Valor / Referéncia Descricao Valor
B Nic Necessidades nominais anuais de energia Util para aquecimento (kWh/m?.ano) 49,5 /30,1 ) Altitude 141 m
Nve Necessidades nominais anuais de energia Util para arrefecimento (kWh/m2.ano) 94/10,8 Graus-dia (18° C) 1125,4
Qa Energia Util para preparagdo de agua quente sanitaria (kWh/ano) 2377,0/2377,0 Temperatura média exterior ( 1/ V) 10,7 /21,4 °C
Wvm Energia elétrica necessaria ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0,0 Zona Climatica de inverno 1
Eren Energia produzida a partir de fontes renovaveis para usos regulados (kWh/ano) 0,0/0,0* Zona Climatica de verdo V2
Eren, ext Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Duragdo da estagdo de aquecimento 5,4 meses
Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia primaria (kWhep/m?.ano) 173,8/120,7 Duracdo da estagdo de arrefecimento 4,0 meses

* respeitanie a contribuigdo minima a que esldo sujeilos os edificios novos ou grandes intervengdes, quando aplicavel

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

do Térmica*

Descricdo dos Elementos ldentificados e Orientagédo

Solugéo Referéncia Maximo

Paredes

Parede exterior , cor rosa (tonalidade clara), com a seguinte composig3o:
parede de alvenaria simples ou dupla, posterior a 1960, no tendo sido 6.4

possivel de identificar a composigao da mesma ou a existéncia de

isolamento térmico e rebocada em ambas as faces (Rt=0.87m?.°C/W) com e 0,96 0,50 -
espessura de 45.0 cm; O coeficiente de transmissdo térmica do elemento
foi obtido através da espessura do elemento aplicando as tabelas do
ITES4;

* kR
9,5

Parede exterior , cor rosa (tonalidade clara), com a seguinte composigdo:

parede de alvenaria simples ou dupla, posterior a 1960, néo tendo sido a9
possivel de identificar a composicdo da mesma ou a existéncia de
isolamento térmico e rebocada em ambas as faces (Rt=0.28m?2.°C/W) com
espessura de 15.0 cm; O coeficiente de transmiss&o térmica do elemento
foi obtido através da espessura do elemento aplicando as tabelas do
ITES4;

2,20 0,50 .

Parede interior em contacto com CirComum, com a seguinte composigéo:

parede de alvenaria simples ou dupla, posterior a 1960, nao tendo sido

possivel de identificar a composi¢gdo da mesma ou a existéncia de

isalamento térmico e rebocada em ambas as faces (Rt=0.60m?.°C/W) com 17,2 1,16 0,50 -
espessura de 28.0 cm; O coeficiente de transmissao térmica do elemento
foi obtido através da espessura do elemento aplicando as tabelas do
ITES4;

Parede interior em contacto com Ed.Adjacente, com a seguinte
composigéo: parede de alvenaria simples ou dupla, posterior a 1960, ndo
tendo sido possivel de identificar a composicdo da mesma ou a existéncia
de isolamento térmico e rebocada em ambas as faces (Rt=0.87m2.°C/W) 28,9 0,88 0,80 -
com espessura de 45.0 cm; O coeficiente de transmissdo térmica do

elemento foi obtido através da espessura do elemento aplicando as tabelas b
do ITES4;
* Menares valores representam solugdes mais eficientes.
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
- Direg3o Geral 5de 8

de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia



& Valorizar

CERTIFICACAO ENERGETICA

Edificio de Habitacao

DOS EDIFICIOS SCE335366430
Medida de Melhoria @ Isolamento térmico em paredes exteriores - aplicagdo pelo interior com revestimento leve
Uso Novos Indicadores de

Trata-se da execucdo de uma parede falsa em Pladur com 5cm de |a de
rocha ou XPS pela face interior das paredes exteriores. Esta intervengéo ndo
sé melhora o conforto e a eficiéncia térmica, como aumenta
significativamente o isolamento aculstico com outras fracgbes e/ou zonas
comuns. Esta melhoria implica alguns residuos e poeiras resultantes dos
trabalhos.

Desempenho

19%
MENOS
eficiente

5%
MAIS
eficiente

16%
MENOS
eficiente

Outros Beneficios

©@ ®© @

VAOS ENVIDRACADOS

Descricao dos Elementos ldentificados

Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura de
correr com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem quadricula,
com vidro simples incolor com 6 mm; permeabilidade ao ar: sem
classificagao; Uwdn = 5.20 W/m2.°C; O coeficiente de transmisséo térmica
do elemento foi obtido através das tabelas do ITE 50

Protegao solar movel, interior, com estores de Iaminas de cor clara

Vao envidracado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura
giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem
quadricula, com vidro simples incolor com 6 mm; permeabilidade ao ar:
sem classificagao; Uwdn = 6,20 W/mZ2.°C; O coeficiente de transmissao
térmica do elemento foi obtido através das tabelas do ITE 50

Protecao solar interior com cortina ligeiramente transparente de cor clara

Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura de
correr com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem quadricula,
com vidro simples incolor com 6 mm; permeabilidade ao ar: sem
classificacao; Uwdn = 4.10 W/im2.°C; O coeficiente de transmissado térmica
do elemento foi obtido através das tabelas do ITE 50

Proteg&o solar movel, exterior, com persiana de réguas plasticas sem
preenchimento isolante de cor clara

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Diregéo Geral

Agéncia para a Energia

de Energla e Geologia

Area Total

e Orientacao

16

4.5

e
P AN

Coef. de Transmisséao
Térmica*[W/m?°C

Solugéo

520

6,20

410

Referéncia Vidro
2,80 0,85
2,80 0,85
2,80 0,85

Fator Solar

Global

0,45

0,36

0,07

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

6de8
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Medida de Melhoria @} Substituicdo de vaos envidragados existentes por novos vaoes envidragados de classe energética A (classificacdo CLASSE+)

Uso Novos Indicadores de Outros Beneficios
Desempenho

Trata-se da substituicao das caixilharias das janelas exteriores pouco 239
eficientes, por novas em PVC ou aluminio com corte térmico e vidros duplos ® MENSS @ @ @
6mm(ext.)+ 16mm(ar)+ 5mm(int.), mantendo as protecgies solares eficlania
existentes (estores, portadas, etc.), permeabilidade ao ar nivel 3 ou superior,
de classe A+ (Uw =1.6 W/m2 K). Esta interveng&o ndo sé melhora o conforto
e a eficiéncia térmica, como aumenta significativamente o isolamento 5%
acustico com o exterior. & MAIS @ @
Em complemento devem ser instaladas grelhas de ventilagdo natural nas eficiente
caixas de estore ou fachadas, devido a elevada estanquicidade dos novos
vegs. 16%

) MENOS

; eficiente
® -

SISTEMAS TECNICOS E VENTILAGAO

Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*

Descrigao dos Elementos Identificados Uso de Energia Instalada

0] (kW]

kY

Solugao Ref.

Esquentador

Esquentador caonstituido por uma unidade(s) a gas butano da marca

Vulcano, modelo ventilado, instalado(a) em 2021-22, sem registo de

manutengao.

Este sistema contribui para as necessidades de:

- AQS, tubagem sem manga de isolamento térmico, com um rendimento

nominal de 90.0% ( rendimento de calculo afetado pela idade do

equipamento ou auséncia de manutengao de 85.5% ) e uma poténcia L 3 089,38 22,00 0,86 0.89
nominal de 22.00kW, representando uma fracgdo das necessidades de

AQS de 100.00%,

Sistema do tipo Esquentador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para aguas quentes sanitarias de 22,00 kW,

*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.

Descrigdo dos Elementos ldentificados Taxa nominal de renovacao de ar (h-'
‘ Uso

Solugéo Minimo

Ventilagdo natural, efectuada através das frinchas de portas e janelas
com abertura giratoria e de correr; existéncia de possibilidade de @ 0,20 0,50
arrefecimento noturno;

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Diregao Geral 7de8
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Legenda:
Aguecimento Amrefecimento Agua Quente Qutros Usos Ventilagéo e
Ambiente Ambiente 4 Sanitaria % {Eren, Ext) Extracac
Qutros Beneficios

Qutros beneficios que poderdo ocorrer apds a implemenlagao da medida de melhoria

@ Redugdo de necessidades de energia @ Melhoria das condicées de conforto térmico

@ Prevengao ou redugdo de patologias @ Melhoria da qualidade do ar interior

@ Facilidade de implementagao @ Promogéao de energia proveniente de fonles renovaveis

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Diregdo Geral
de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia

@ Melhoria das condigdes de conforto acastico
@ Melhoria das condicdes de segurancga

@ Melhoria da qualidade visual e prestigio

8ded



