ica Certificado Energético
Edificio de Habitagdo

e IDENTIFICAGAO POSTAL
= Morada AV 11 DE NOVEMBRO, 47C
Localidade REGUENGO GRANDE
Freguesia REGUENGO GRANDE
Concelho LOURINHA

IDENTIFICAGAO PREDIAL/FISCAL
Conservatoria do Registo Predial de LOURINHA
N° de Inscrigdo na Conservatéria 2009

Artigo Matricial n°® 1911

INFORMAGAO ADICIONAL
Area (til de Pavimento 164,51 m?

SCE168632531
Vélido até 19/02/2028

GPS 39.299529, -9.239877

Fragdo Auténoma C

Este certificado apresenta a classificagdo energética deste edificio ou fragdo. Esta classificacio é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigdes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigdes minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estio obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO CLASSE ENERGETICA

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na
utilizagdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sao apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condigdes padrao.

Mais eficiente

® Aquecimento
Ambiente 1 46% A 26% a 50%

Referéncia: 61 kwh/m?.ano MENOS

eficiente
Edificio: 150 kwh/mz.ano que a referéncia
Renovavel -%

B 76% a 100%

Arrefecimento
® Ambiente 1 000/0

Referéncia: 3,2 kWh/m®.ano M.AIS

eficiente
Edificio: - KWh/m?.ano que a referéncia
Renovavel -%

F Mais de 251%

Agua Quente

Sanitéria 39 %

Dez. Q Janeiro
2013 2016
Minimo:

Edificios Novos

Minimo:

Grandes Intervengoes

202%

MENOS : d
eficiente ENERGIA RENOVAVEL EMISSOES DE CO; :

Referéncia: 16 kwhimz.ano
Edificio: 23 kwh/m?.ano que a referéncia
Renovavel -% Contributo de energia renovavel no consumo

Entidade Gestora

de energia deste edificio.

Entidade Fiscalizadora

sy
-

£ 0%

Emiss6es de CO; estimadas devido ao
consumo de energia.

( 7,40

toneladas/ano

1de8
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Habitagdo
SCE168632531

EDIFiCIOS

DESCRICAO SUCINTA DO EDIFiCIO OU FRAGAO

Certificagdo energética de moradia em p.h. localizado(a) ao nivel do piso 0 (piso térreo) de um conjunto de edificios anterior ao dl 80/2006, com rede predial
de gas, com estrutura em lajes de betdo armado fungiformes assentes sobre pilares, inserido(a) em zona rural ou periférica, a uma altitude de 153m e a
9.2km da costa, cuja construgdo é de 2001 a 2005 (com base nos documentos existentes), de tipologia T3, com uma érea dtil de 164.51m? e um pé-direito
médio de 2.81m, com a fachada principal orientada a Este, inércia térmica forte, constituido(a) por 2 pisa(s) com trés quartos, tres casas de banho, duas
salas e cozinha; a moradia encontra-se adjacente de outra construcdo e os espagos nao dteis com que contacta sfo o edificio adjacente e o desvéo de
cobertura; paredes exteriores em alvenaria dupla de tijolo 11+11 com XPS, rebocada e interiores em alvenaria simples de tijolo 11 rebocada; envidragados
em caixilharia de aluminio sem corte térmico com vidros duplos incolores, com sombreamentos de horizonte na ordem dos 20°, com alguns sombreamentos
laterais e superiores

Ventilagdo natural, ndo cumprindo a NP 1037-1;

Sistemas técnicos: 1 esquentador a gas propano (garrafa) para AQS; 1 caldeira a gaséleo para aquecimento;

COMPORTAMENTO TERMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITACAO

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitagio. Uma classificacdo de 5 estrelas, expressa
a referéncia adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condigdes climaticas onde o edificio se localiza.

Tipo - Descrigado das Principais Solugdes * Classificagio

PAREDES L & & 6 & 1

Parede dupla com isolamento térmico no espaco de ar

Cobertura horizontal sem isolamento térmico i Ty Yy
COBERTURAS = === ) = = : >
Cobertura inclinada sem isolamento térmico it e
PAVIMENTOS Pavimento em contacto com o solo sem isolamento térmico W vrvevy
Janela Simples com Caixilharia metalica sem corte térmico com vidro duplo e com protecao solar pelo
interior LB 8 8 & ¢
JANELAS e A i i peedts T e TP 3 = N
Janela Simples com Caixilharia metdlica sem corte térmico com vidro duplo e sem protego solar ) ¢ Sf}ﬁ? Ty
Solugbes sem isolamento, referem-se a solugdes onde nao existe isolamento térmico ou que ndo foi possivel comprovar a sua existéncia. i gratrotrate
A classificacéo de janelas, inclui o contributo de eventuais dispositivos de oclusdo notumna. or Wrdrdrdrdr

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITAGAO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado a climatizagdo e para o conforto na habitagdo. A informagdo apresentada,
indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

10% 49% Y 28%
Ventilagao Cobertura e Cobertura
e o
INVERNO VERAO
o & TR o 3 ﬁ
99% : 13% 70% 36% 6%
1% Paredes
PIOR MELHOR Janelas i 2 &  coonas

que a referéncia

Entidade Gestora

ADENE

AGENCIA PARA A ENERGIA

Janelas . » Z?}fgg:

17%

Pavimento

Entidade Fiscalizadora

== Direcgdo Geral

1_« de Energia e Geologia

que a referéncia

31%

Internos
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PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementacdo destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificagdo energética.

. Redugao Anual Classe
MNend?ga - Aplicagao Descrigdo da Medida de Melhoria Proposta gg?rﬁ?/eEsStimanc:g Estimada da -  Energética
Fatura Energética (apds medida)
Substituigdo do equipamento atual efou instalagao
o caldeira a biomassa com elevada eficiéncia, para ] m
{}; aquecimento ambiente e preparagdo de aguas 4.500€ ate 1.530€

quentes sanitarias

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

Representa o impacto a nivel financeiro e do desempenho energético na habitagio, que este conjunto de medidas de melhoria tera, se for
0 implementado.
Pad =
== & a
4.500€ ae 1.530€
CUSTO TOTAL ESTIMADO REDUGAO ANUAL CLASSE ENERGETICA
DO INVESTIMENTO ESTIMADA DA FATURA APOS MEDIDA

RECOMENDACOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Os sistemas técnicos dos edificios de habitagso, com especial relevancia para os equipamentos responsaveis pela produgdo de aguas
quentes sanitarias, aquecimento e arrefecimento sdo determinantes no consumo de energia. Face a essa importancia é essencial que
sejam promovidas, com regularidade, acOes que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas
com caldeiras que produzam agua quente sanitaria efou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, &
recomendavel que sejam realizadas ages de manutencio e inspecao regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas acoes
contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificacbes, garantir a seguranca e o funcionamento otimizado
do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagdes de aquisigdo de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através de um técnico qualificado,
informag&o sobre o dimensionamento e caracteristicas adequadas em fungio das necessidades. A escolha correta de um equipamento
permitira otimizar os custos energéticos e de manutencao durante a vida atil do mesmo.

Estas recomendagdes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagées sobre como
melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Y Direcgao Geral 3de8
de Energia e Geologia
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Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, dgua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagdo para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a reducdo do consumo de energia fassil deste.

Emissdes CO; - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenario
de referéncia determinado para efeito de comparacao com o edificio real.

Condigoes Padrao - Condigdes consideradas na avaliagao do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
de 18°C na estacdo de aquecimento e 25°C na estacio de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de agua quente
sanitaria, em fungao da tipologia da habitagzo.

INFORMACAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Existente A% 2013~ ® 2518
Nome do PQ JOAQ MIGUEL LOPES SARAIVA ALVES BENTO A
Nimero do PQ PQ01952 g
Data de Emissdo 19/02/2018 c 31.2%
Morada Alternativa AV 11 DE NOVEMBRO, 47C, : Zidr
F

DistribuicBo de classes energéticas relativas aos certificados emitidos no pericdo
compreendido entre dez-2013 a ago-2017 e respeitantes aos edificios de tipologia habitagao.

NOTAS E OBSERVACOES

A classe energética foi determinada com base na comparacao do desempenho energético do edificio nas condigdes em que este se encontra, face ao
desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condigbes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizaco no edificio/fragdo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagOes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fracdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupagao e padrbes de
comportamento dos utilizadores.

Os elementos de base ao presente Certificado foram recolhidos com base na observagao e levantamento local.
Nao foram efectuados ensaios destrutivos a fim de confirmar estes elementos.

O ano de construcao esta definido com base nos documentos recebidos, os quais foram previamente requeridos ao proprietario.
Documentagdo base ao estudo:

- Dec.-Lei 118/2013;

- ITE 50 LNEC;

- Caderneta Predial e Certiddo de Teor:

- Levantamento dimensional;

Consideragées de calculo:

-Desconhecendo-se a posigio da estrutura de suporte do edificio, considerou-se uma majoragao de 35% nos coeficientes de transmissao térmica das
paredes de modo a compensar a possivel existéncia de pontes térmicas planas, de acordo com o Despacho n.° 15793-E/2013.

-Os consumos de agua quente e de energia para climatizagdo séo baseados em valores padrio regulamentares pois cada familia tem os seus préprios
habitos de consumo e é impossivel determinar esses habitos sem uma analise continua dos consumos a longo termo;

-Os tipos de paredes e lajes considerados tém base na idade aparente do edificio e na espessura das paredes e nao em qualquer ensaio destrutivo ou por
sondagem.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Esta seccao do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagdo do
edificio/fragdo. Esta informagao encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugdes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imovel. As solugdes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informag3o recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagdo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

Sigla ° Descrigio * Valor/ Referéncia Descrigao - Valor
Nic Necessidades nominais anuais de energia atil para aguecimento (kWh/m?.ano) 109,1 /54,7 Altitude 153 m
Nvc Necessidades nominais anuais de energia dtil para arrefecimento (kWh/m2.ano) 29/96 Graus-dia (18° C) 1283,8
Qa Energia Gtil para preparagao de agua quente sanitaria (kWh/ano) 2377,0/2.377,0  Temperatura média exterior (1/V)  9,9/21,0°C
Wvm Energia elétrica necesséaria ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0,0 Zona Climatica de inverno 1
Eren Energia produzida a partir de fontes renovaveis para usos regulados (kWh/ano) 0,0/0,0* Zona Climatica de verao v2
Eren, ext  Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Duracdo da estagdo de aquecimento 5,6 meses
Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia primaria (kWhep/m?.ano) 184,1/91,0 Duragéo da estagdo de arrefecimento 4,0 meses

* respeitante & contribuicdo minima a que est30 sujeitos os edificios novos ou grandes intervengoes, quando aplicavel

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Coeficiente de Transmissdo Térmica*
Area Total [Wim2°C]

Descrigdo dos Elementos Identificados . e Orientagao e
[m?] Solugdo y Referéncia * Maximo

Paredes

PD - Parede exterior com espessura de 35.0cm, cor branca (tonalidade

clara), com a seguinte composicio: estuque projectado, fino ou de elevada

dureza de 900-1200 kg/m? (Rt=0.02m>2.°C/W) com espessura de 1.0 cm: 49
tijolo ceramico furado de 11 cm (Rt=0.27m2.°C/W) com espessura de 11.0 N
cm; caixa de ar (fluxo horizontal) de 60 mm (Rt=0.18m.°C/W) com
espessura de 6.0 cm; poliestireno expandido extrudido (XPS) de 25-40
kg/m® (Rt=1.35m?°C/W) com espessura de 5.0 cm; tijolo ceramico furado de LS 8 &
11 cm (Rt=0.27m?.°C/W) com espessura de 11.0 ¢m: reboco de 35

argamassas tradicionais de 1800-2000 kg/m* (Rt=0.01m2.°C/W) com

espessura de 1.0 cm;

PD - Parede interior em contacto com adjacente, com espessura de

35.0cm, com a seguinte composigdo: estuque projectado, fino ou de

elevada dureza de 900-1200 kg/m® (Rt=0.02m?.°C/W) com espessura de 1.0

cm; tijolo ceramico furado de 11 cm (Rt=0.27m>.°C/W) com espessura de

11.0 cm; caixa de ar (fluxo horizontal) de 60 mm (Rt=0.18m2.°C/W) com 14.7 0.42 0.80
espessura de 6.0 cm; poliestireno expandido extrudido (XPS) de 25-40 4 : !
kg/m? (Rt=1.35m2.°C/W) com espessura de 5.0 cm; tijolo ceramico furado de LR B B

11 cm (Rt=0.27m2.°C/W) com espessura de 11.0 cm; reboco de

argamassas tradicionais de 1800-2000 kg/m® (Rt=0.01m2.°C/W) com

espessura de 1.0 cm;

Coberturas

COBext - Cobertura exterior com espessura de 18.5cm, cor branca

(tonalidade clara), com a seguinte composig¢do: reboco de argamassas

tradicionais de 1800-2000 kg/m* (Rt=0.01m>.°C/W) com espessura de 1.0

cm; tecto ou cobertura em laje aligeirada de blocos de betio normal com 455 3,60 0,40 -
13 a 20cm de altura (1 fiada de furos) de >30 cm (Rt=0.13m2.°C/W) com
espessura de 16.0 cm; telha de barro de 30-60 kg/m? (Rt=0.00m2.°C/W) com
espessura de 1.5 cm;

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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COBint - Cobertura interior em contacto com desvio cobertura, com

espessura de 23.0cm, com a seguinte composigio: reboco de argamassas

tradicionais de 1800-2000 kg/m? (Rt=0.01m2.°C/W) com espessura de 1.0

cm; betdo armado de inertes correntes com percent. significativa de

armadura paralela ao fluxo de calor de = 2400 kg/m® (Rt=0.08mZ2.°C/W) com 59,0
espessura de 20.0 cm; betonilha de argamassas tradicionais de 1800-2000

kg/m* (Rt=0.01m2.°C/W) com espessura de 1.0 cm; membrana
impermeabilizante flexivel impregnada com betume (Rt=0.04m2.°C/W) com

espessura de 1.0 cm;

. » e Ar Interior Edificio de Habitagdo

0,40

Pavimentos

PAV - Pavimento térreo com espessura de 30.0cm, com a seguinte

composigdo: mosaico ceramico (Rt=0.01 m?.°C/W) com espessura de 1.0
cm; betonilha de argamassas tradicionais de 1800-2000 kg/m?
(Rt=0.05m2.°C/W) com espessura de 7.0 cm; betdo de inertes de
poliestireno expandido (cimento+esferovite) de 500 kg/m? (Rt=0.33m=.°C/W)
com espessura de 6.0 cm; pavimento em laje aligeirada de blocos

ceramicos com 13 a 20cm de altura (1 fiada de furos) de >30 cm

(Rt=0.16m?.°C/W) com espessura de 16.0 cm;

105,5

1,00

VAOS ENVIDRAGCADOS

Area Total
Descrigao dos Elementos Identificados . e Orientagao
[m7

Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura 20
giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem N

quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + e
4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 3.80 Wim2.°C 2

Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura

giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem

quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + N

4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 2.76 Wim2.°C Ne o 72
Protecdes solares (por ordem, da mais interior para a mais exterior): R
interior com cortina opaca de cor clara: mével, intermédia, com réguas

plasticas sem isolamento térmico de cor clara

Véao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura
giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem
quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar +

4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 2.77 W/m2.°C 2.0
Protecdes solares (por ordem, da mais interior para a mais exterior):

interior com cortina opaca de cor clara: mével, intermédia, com réguas
plasticas sem isolamento térmico de cor clara

’{-z

1.5

A

Véo envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura
giratoria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem
quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar +

4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 2.78 W/m2.°C 22
Protecdes solares (por ordem, da mais interior para a mais exterior):

interior com cortina opaca de cor clara; movel, intermédia, com réguas
plasticas sem isolamento térmico de cor clara

z

<
p

24

N

i

Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura
giratéria com caixitho simples metalico sem corte térmico e sem sig )
quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + ’ T
4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 3.81 W/m2.°C

Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura

giratoria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem

quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + N
4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 2.81 W/m2.°C 05 Nz
Prote¢des solares (por ordem, da mais interior para a mais exterior):
interior com cortina opaca de cor clara; mével, intermédia, com réguas
plasticas sem isolamento térmico de cor clara

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

Coef. de Transmissio

3,80

2,76
Hdtfot

2,77
*rdr otk

2,78

i ok

2,81

L & 8 & 4

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

Térmica*[W/m2.°C]

Solugdo *° Referéncia

Fator Solar

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

Vidro Global

0,78

0,04

0,04

0,04

0,78

0,04
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Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura 5
giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem
Quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + 0.5 ,r‘f‘ 9,86 Z.80 0,78 478
4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 3.86 W/im2.°C *Ur(rvres
Vao envidragado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura 04
giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem N
quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + N 8,88 =80 Q78 0.78
4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 3.88 W/m2.°C I * U
Vao envidracado vertical exterior, localizado na fachada, de abertura
giratéria com caixilho simples metalico sem corte térmico e sem
quadricula, com vidro duplo incolor + incolor com (4 a 8)mm + 6mm cx ar + N
4mm; permeabilidade ao ar: classe 2; Uwdn = 2.79 W/m2.°C 08 e 2,79 2,80 0,78 0,04
ProtegGes solares (por ordem, da mais interior para a mais exterior): P ihiia

interior com cortina opaca de cor clara; movel, intermédia, com réguas
plasticas sem isolamento térmico de cor clara

SISTEMAS TECNICOS E VENTILAGAO

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.,

Esquentador

registo de manutencéo.

necessidades de:

100.00%;

Caldeira

registo de manutengao.

necessidades de:

Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descrigdo dos Elementos Identificados Uso de Energia Instalada & @ @—— o o0
[kWh/ano] (kW] Solugio Ref.
Esquentador constituido por uma unidade(s) a gas propano (garrafa) da
marca Zeus, modelo padrao, instalado(a) em data desconhecida, sem
Este sistema encontra-se localizado cozinha e contribui para as
- AQS, tubagem sem manga de isolamento térmico, com uma eficiéncia
(nominal ou determinada) de 75.0% e uma poténcia nominal de @ 3.707,26 21,00 0,71 0,89
21.00kW, representando uma fracgdo das necessidades de AQS de
Sistema do tipo Esquentador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para &guas quentes sanitarias de 21.00 kW.
*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.
Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descrigao dos Elementos Identificados Uso de Energia Instalada . —
[kWh/ano) (kW] Solugio Ref.
Caldeira constituido por uma unidade(s) a gaséleo da marca (ndo
definida), modelo padrao, instalado(a) em data desconhecida, sem
Este sistema encontra-se localizado garagem e contribui para as
- Aquecimento ambiente, com uma eficiéncia (nominal ou determinada) ® 23.418,33 21,00 0.71 0,89

de 75.0% e uma poténcia nominal de 21.00kW, representando uma
fraccio das necessidades de aquecimento de 93.00%;

Sistema do tipo Caldeira, composto por 1 unidade, com uma poténcia
para aquecimento de 21.00 kW,

Entidade Fiscalizadora
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*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.
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Certificado Energético
Edificio de Habitagio

SCE168632531
Descrigio dos Elementos Identificados e Taxa nominal de renovagao de ar (h')
Solugdo : Minimo
Ventilagao
Ventilacdo natural, ndo cumprindo os requisitos da NP 1037, efectuada
atraves das frinchas de portas e janelas exteriores, com maior influéncia % 0,29 0,40

nas janelas das casas de banho

Substituicdo do equipamento atual e/ou instalagso caldeira a biomassa com elevada eficiéncia, para aquecimento ambiente

Medida de Melhoria
o e preparagdo de dguas quentes sanitarias

Uso . Novosindicadoresde Outros Beneficios
Desempenho
Substituico da caldeira existente a gasoleo por caldeira a biomassa de a7%
elevada eficiencia energetica com deposito de 200 litros para apoio a AQS. 2
i Idei ® MAIS ENR TER AGU
Retirada da caldeira a gasoleo. eficiente
100%
® MAIS PAT QAl SEG
eficiente
38%
@ MAIS FiM REN vis
eficiente
. Beneficios identificados
Legenda:
Uso
Aguecimento Arrefecimento @ Agua Quente %) Outros Usos e Ventilaggo e
Ambiente Ambiente Sanitaria (Eren, Ext) Extragio
Outros Beneficios
Outros beneficios que poderdo ocorrer apés a implementacdo da medida de melhoria
@ Redugao de necessidades de energia @ Melhoria das condigbes de conforto térmico @ Melhoria das condigdes de conforto acustico
@ Prevengdo ou redugdo de patologias @ Melhoria da qualidade do ar interior @ Melhoria das condi¢des de seguranga
@ Facilidade de implementagio @ Promogao de energia proveniente de fontes renovaveis @ Melhoria da qualidade visual e prestigio
Entidade Fiscalizadora
Geral 8de8
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