Certificar Certificado Energético

& Valorizar

CERTIFICAGCAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

SCE174977540
Edificio de Habitacao Valido até 16/05/2028

IDENTIFICAGAO POSTAL

Morada PCT ENG JOSE ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS, 30, 2 ESQ
Localidade MAIA

Freguesia CIDADE DA MAIA

Concelho MAIA GPS 41.225723, -8.618678

IDENTIFICAGAO PREDIAL/FISCAL

Conservatoria do Registo Predial de MAIA

Ne° de Inscrigdo na Conservatéria 705

Artigo Matricial n® 4657 Fracdo Auténoma AB

|NFORMACAO ADICIONAL
Area util de Pavimento 101,00 m?

Este certificado apresenta a classificagdo energética deste edificio ou fragdo. Esta classificagcdo é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigdes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigées minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estado obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na
utilizagdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sdo apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condigbes padrao.

Aquecimento
® Ambiente 1 20/0

Referéncia: 28 kwWh/m2.ano MAIS

eficiente
Edificio: 59 kWhim?.ano que a referéncia
Renovavel 58 %

Arrefecimento
® Ambiente 1 000/0

Referéncia: 3,0 kwh/m2.ano MAIS

eficiente
Edificio: - kWh/mz2.ano que a referéncia
Renovavel -%

6 Agua Quente
Sanitaria 1 50/0

CLASSE ENERGETICA

Julho Dez. ? Janeiro

Mais eficiente 2006 2013 2016
At
0% a 25%
A 26% a 50%
B 51% a 75%
B 76% a 10 i
) Edificios Novos
Minimo:
Grandes Intervengdes 1 120/0

E 201% a 250%

F Mais de 251%

Referéncia: 26 kwhim.ano MENOS ENERGIA RENOVAVEL EMISSOES DE CO
eficiente 2
Edificio: 30 kwWhimz.ano que a referéncia
Renovavel -9 Contributo de energia renovavel no consumo Emissdes de CO; estimadas devido ao
de energia deste edificio. consumo de energia.
vy
~ Cd L0900
A2 39% € 152
A toneladas/ano
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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CERTIFICAGAO ENERGETICA
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DESCRIGAO SUCINTA DO EDIFiCIO OU FRACAO

Fraccao residencial de tipologia T3 situada no 2° andar Esq°®, Fracgdo AB, de um edifiico de habitagcdo multifamiliar cave, r/c e 7 pisos. Localizada numa
zona urbana, Freguesia da Cidade da Maia, Concelho da Maia, a uma altitude de 77m, distancia a costa de 20km. A fracgéo possui fachadas orientadas
a norte, este e sul. Confina com outras fracgdes residenciais e varios espacos nao Uteis: hall comum, caixa de escada, caixa de elevador e lavandaria. O
objecto de andlise é designado por fracgdo autbnoma — Fracgdo AB. Trata-se de uma fragdo com a tipologia T3, com os seguintes compartimentos: atrio de
entrada, sala, cozinha, trés quartos e trés quartos de banho. Apresenta inércia térmica forte e a ventilagdo processa-se de forma natural. Sistema de
producdo de aguas quentes sanitarias através de esquentador a gas natural. Ndo tem sistema de aquecimento nem sistema de arrefecimento.

COMPORTAMENTO TERMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAGAO

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitagcdo. Uma classificacao de 5 estrelas, expressa
a referéncia adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condi¢des climaticas onde o edificio se localiza.

Tipo ° Descrigao das Principais Solugoes * Classificagao
Parede dupla com isolamento térmico no espagco de ar '8 & aNdie
PAREDES
Parede simples sem isolamento térmico '8 & aNdie
COBERTURAS
PAVIMENTOS
JANELAS Janela Simples com Caixilharia metalica sem corte térmico com vidro duplo e com protegdo solar pelo 'S 6 & & ¢
exterior
Solugdes sem isolamento, referem-se a solugdes onde n&o existe isolamento térmico ou que n&o foi possivel comprovar a sua existéncia. Pior SYTrrry
A classificagdo de janelas, inclui o contributo de eventuais dispositivos de oclusdo noturna. Melhor v e e

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITAGAO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado a climatizacédo e para o conforto na habitagédo. A informacéo apresentada,
indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

41% 0% Y 0%
Ventilagao Cobertura :' - Cobertura

* o
INVERNO

' VERAO ’

1) 0 o
87% 19% 40% 92% 9% S AT%
PIOR Janelas ’ » Pareges MELHOR Janelas . o ’ e portas
que a referéncia € portas que a referéncia 73%
Internos
0%
Pavimento
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementacao destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificagao energética.

o . Reduc¢ao Anual Classe
MNed(ijga e Aplicacao o Descrigdo da Medida de Melhoria Proposta go"'?rt]?"fsstﬂrr]n;]dtg . Estimada da o Energética
Fatura Energética (ap6s medida)

Substituicdo do equipamento atual e/ou instalagdo
de sistema de ar condicionado (bomba de calor)

0 Iﬁl split, multisplit ou VRF com elevada classe 2.000€ até 340€
energética, para climatizagao

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

o Representa o impacto a nivel financeiro e do desempenho energético na habitagdo, que este conjunto de medidas de melhoria tera, se for
implementado.

: -
& &
2.000€ ate 340€

CUSTO TOTAL ESTIMADO REDUGAO ANUAL CLASSE ENERGETICA
DO INVESTIMENTO ESTIMADA DA FATURA APOS MEDIDA

RECOMENDAGOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Os sistemas técnicos dos edificios de habitagéo, com especial relevancia para os equipamentos responsaveis pela produgéo de aguas
quentes sanitarias, aquecimento e arrefecimento sdo determinantes no consumo de energia. Face a essa importancia € essencial que
sejam promovidas, com regularidade, agées que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas
com caldeiras que produzam agua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, é
recomendavel que sejam realizadas a¢gdes de manutengéo e inspecéo regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas agdes
contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificagdes, garantir a seguranga e o funcionamento otimizado
do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situacdes de aquisicdo de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através de um técnico qualificado,
informacao sobre o dimensionamento e caracteristicas adequadas em fung&o das necessidades. A escolha correta de um equipamento
permitira otimizar os custos energéticos e de manutengao durante a vida util do mesmo.

Estas recomendagbes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagdes sobre como
melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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CERTIFICAGAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS SCE174977540

DEFINIGOES

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, agua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagédo para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugéo do consumo de energia féssil deste.

Emissoes CO; - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenario
de referéncia determinado para efeito de comparagao com o edificio real.

Condigoes Padrao - Condigdes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
de 18°C na estacdo de aquecimento e 25°C na estacéo de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de agua quente
sanitaria, em funcgado da tipologia da habitagéo.

INFORMAGAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Existente A+ R 2013 R 2076
Nome do PQ PAULO JORGE SA REIS A

Ndmero do PQ PQ01386 g

Data de Emissdo 16/05/2018 c 31.2%

Morada Alternativa PCT ENG JOSE ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS, 30, '; 27,7%

2 ESQ F

Distribuicéo de classes energéticas relativas aos certificados emitidos no periodo
compreendido entre dez-2013 a ago-2017 e respeitantes aos edificios de tipologia habitagdo.

NOTAS E OBSERVAGOES

A classe energética foi determinada com base na comparag¢édo do desempenho energético do edificio nas condicdes em que este se encontra, face ao
desempenho que 0 mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condi¢des de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizagdo no edificio/fragdo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagdes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fragdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupacgéo e padrdes de
comportamento dos utilizadores.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Esta secc¢éo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagcdo do
edificio/fragdo. Esta informagéo encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugdes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imovel. As solu¢des construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informacéo recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagéo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

Sigla * Descrigdo * Valor/Referéncia  Descrigéo e Valor
Nic Necessidades nominais anuais de energia Util para aquecimento (kWh/m?2.ano) 49,2 / 26,3 Altitude 77T m
Nvc Necessidades nominais anuais de energia util para arrefecimento (kWh/m2.ano) 0,6/9,1 Graus-dia (18° C) 1223
Qa Energia Util para preparagéo de agua quente sanitaria (kWh/ano) 2.377,312.377,3 Temperatura média exterior (1/V) 10,0/ 20,9 °C
Wvm Energia elétrica necessaria ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0,0 Zona Climatica de inverno 1
Eren Energia produzida a partir de fontes renovaveis para usos regulados (kWh/ano) 3.490,6 / 0,0* Zona Climatica de verao V2
Eren, ext Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Duragédo da estagdo de aquecimento 6,2 meses
Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia primaria (kWhep/m?.ano) 91,9/81,7 Duragéo da estagao de arrefecimento 4,0 meses

* respeitante a contribuicdo minima a que estao sujeitos os edificios novos ou grandes intervengdes, quando aplicavel

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Coeficiente de Transmissao Térmica*

Area Total [W/m?2.°C]
Descrigao dos Elementos Identificados o e Orientagcao .
[m?] Solugéo ¢ Referéncia °  Maximo

Paredes

Parede exterior dupla, de 33.0 cm, de cor clara, com isolamento na caixa

de ar, composta por: 1) argamassa e reboco tradicional com 2 cm de
espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 1.3 W/m°C e

resisténcia térmica de 0.015 m2°C/W; 2) tijolo ceramico furado (11 cm) com

11 cm de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 0.407 75
W/m°C e resisténcia térmica de 0.270 m?°C/W; 3) caixa de ar fracamente |

ventilada com 4 cm de espessura; 4) poliestireno extrudido (xps) com 2 cm 4\4 25 0,70 0,50 -
de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 0.037 W/m°C e
resisténcia térmica de 0.811 m2°C/W; 5) tijolo ceramico furado (11 cm) com
11 cm de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 0.407
W/m°C e resisténcia térmica de 0.270 m2°C/W; 6) argamassa e reboco
tradicional com 2 cm de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica
de 1.3 W/m°C e resisténcia térmica de 0.015 m2°C/W.

* Kk KT
21

Parede interior smples, Pi1, separa o espaco interior do hall, com
espessura total de 25cm. Dada a impossibilidade de saber a sua
constituicdo foi considerado o valor por defeito. 37,5 0,80 0,50 -

* & KT TY

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
adene Diregao Geral 5de7
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CERTIFICAC.Z\O ENERGETICA
DOS EDIFICIOS SCE174977540

VAOS ENVIDRAGADOS

Coef. de Transmissao

Area Total Térmica*[W/mz2.°C] Fator Solar

Descrigdo dos Elementos Identificados o« € Orientagao . .

(m?] Solugdo * Referéncia Vidro ° Global

6.0
Vaos envidragados verticais simples, caixilharia de aluminio sem corte N
térmico, Vidro duplo. U=2,2, g=0,75 Me o 5 2,20 2,80 0,75 0,04
Estores de réeguas metalicas P

6.4

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

SISTEMAS TECNICOS E VENTILAGAO

Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descri¢cao dos Elementos Identificados o Uso . deEnergia Instalada
[kWhrano] (kW] Solugdo *  Ref.
Esquentador

Esquentador a gas natural

Sistema do tipo Esquentador, composto por 1 unidade, com uma 6 3.071.43 16,00 0,86 0.89

poténcia para aguas quentes sanitarias de 16.00 kW.

*Valores maiores representam solu¢des mais eficientes.

Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descrigcao dos Elementos Identificados o Uso . deEnergia . Instalada .
[kWh/ano] kW]

Solugéo ° Ref.

Recuperador de calor
Recuperador a biomassa
Sistema do tipo Recuperador de calor, composto por 1 unidade, com ® 3.490,59 16,00 0,71 0,89

uma poténcia para aquecimento de 16.00 kW.O sistema apresenta,
ainda, um contributo de energia renovavel - Eren - de 3490.59 kWh.

*Valores maiores representam solugées mais eficientes.

Descrigdo dos Elementos Identificados Taxa nominal de renovagéo de ar (h-")

Solugéo N Minimo
Ventilagao
Ventilagdo da moradia é executada de forma natural. O edificio insere-se
na regido A e na periferia de uma zona urbana, atribui-se a classe de % 0.98 0.40

rugosidade Il, com a altura de 9,0m. Caixilharias sem classificagdo, com
caixas de estore, sem dispositivos de admissao de ar na fachada.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Medida de Melhoria o Substituicdo do equipamento atual e/ou instalagdo de sistema de ar condicionado (bomba de calor) split, multisplit ou VRF
com elevada classe energética, para climatizagao

e Uso Novos Indicadores de
Desempenho

82%

® © © ®
eficiente

100%

® MAIS PAT QAl @
eficiente

15%

@ MENOS @ REN @
eficiente

. Beneficios identificados

. Outros Beneficios
Instalagéo de ar condicionado com bomba de calor de COP=5

Legenda:

Uso

® Aquecimento ® Arrefeciment0@ Agua Quente cb Outros Usos Ventilagéo e
Ambiente Ambiente Sanitaria (Eren, Ext) Extracao

Outros Beneficios

Outros beneficios que poderdo ocorrer apés a implementacéo da medida de melhoria

@ Redugéo de necessidades de energia @ Melhoria das condigdes de conforto térmico @ Melhoria das condi¢des de conforto acustico
@ Prevencgéo ou redugéo de patologias @ Melhoria da qualidade do ar interior @ Melhoria das condi¢des de seguranga
@ Facilidade de implementagédo @ Promogcé&o de energia proveniente de fontes renovaveis @ Melhoria da qualidade visual e prestigio
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
adene u Diregao Geral 7de7
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